KARTA KATALOGOWA

SLAT

GWARANCII

ROTENST

ROTE

Cechy urzadzenia

+
SKY *
inverter +
Digital DC Automatyczne Automatyczne
Inverter SKY® oczyszczanie iAIR oczyszczanie
iClean ™
f,." 4D
[ ) <
Tryb super cichy Automatyczne Tryb Windless
eMOTO zaluzje 4D eMOTO
—D ol o
L) CO
7T - e
Funkcja Port SMART Wh/wyt.
SMART Wi-Fi sterownika wyswietlacza
przewodowego SMART na panelu
++ :
=) &
Antykorozyjne Grzatka tacy Wygrzewanie

pozfacane lamele

ociekowej

sprezarki
uzwojeniem @

g

'y

Funkcja
autodiagnozy

1. Funkgcja niedostepna w systemie Multi Split.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C

Optymalizacja
zuzycia energii

2. Funkcja dostepna jako opdja.

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano

Super Jonizator
IAIR

4

Turbo

Tryb turbo
eMOTO

Tryb
SMART Follow

¢

Tryb ciszy

Wyjécie zdalne
wh./wyt. @

3. Normally Open.

EDYKOWANY
DO GRZANIA

’
- ¥
%

uvc
Lampa UV-C Filtr 3w1
(Ka + Si.lon + wit.C)
IAIR

#,

“I

System kontroli

Pamiec

nawiewu ustawienia zaluzji
eMOTO
E&
Pilot Sterownik
bezprzewodowy przewodowy @
G -15°C
Programator Chtodzenie
czasowy w niskiej temp.
zewn. -15°C

BMS Modbus @

NSG®

Live better

O

O
Filtr 3w1 Filtr
(Fot. + Ak W + Nano) wstepny HD iAIR
JAIR )
€co d |\
Tryb Szeroki kat
Eco eMOTO nawiewu eMOTO

mn

Y

8°C
Funkcja ogrzewania Pamiec
SMART 8°C autorestartu
-25°C I}
._l 5_.
[ [
Grzanie 2-stronne

w niskiej temp.
zewn. -25°C ™

odprowadzenie
skroplin

s
g
H
H
2
$
s
g



KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja techniczna

ROTE

NSG®

Live better

Model Teta 5,2 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 5200 (1250-5920)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) w 1417 (330-2350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 6,2 (1,4-10,2)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 5500 (1250-6690)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 1401 (340-2540)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 6,1(1,5-11)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 52
SEER W/W 85
Klasa wydajnosci energetycznej - chfodzenie At++
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 215
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 4,2
SCOP W/W 4,6
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1279
Osuszanie I/h 18
Maksymalne zuzycie energii W 2540
Maksymalny prad pracy A 11,0
Jednostka wewnetrzna TA50Xi R17
Kod produktu EAN 5905567615047
Predkos¢ wentylatora T/W/S/SN/N/C | obr/min 1360/1120/1030/950/870/800
Przeptyw powietrza T/W/S/SN/N/C m3/h 860/740/680/630/570/510
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/SN/N/C dB(A) 47/42/38/34/32/24
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57
Pobér mocy W 52
Prad pracy A 0,2
Wymiary netto SXGxW mm 920 x 195 x 306
Wymiary brutto SXGxW mm 990 x 265 x 380
Waga netto / Waga brutto kg 10/13
Odptyw skroplin mm 16
Jednostka zewnetrzna TO50Xo R17
Kod produktu EAN 5905567615122
Predkos¢ wentylatora T/W/S/IN/C obr/min 850/830/710/610/530
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 3000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Wymiary netto SXGxW mm 927 x 380 x 699
Wymiary brutto SxGxW mm 960 x 420 x 777
Rozstaw mocowan SxG (mm) 586 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 38/41
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy kg 0,87
llos¢ (do 5mb)
TCO.eq 0,588
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 25
Przytacza rur Ciecz / Gaz (:a?;) 01?/345 ; 33/122)7
Maksymalna dtugo$¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B16
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna L<20m il. x mm? 3x15
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 4x15
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-25~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-Line
T:X MULTI N-Line °

1:X MULTI HP-Line

T-Turbo ; W - Wysoki; $ - Sredni; SN - Srednio Niski; N - Niski; C - Cichy;
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Rotenso Sp. 7 0.0, zastrzega sobie prawo do wprowad



